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Vegetazione

Terreno di riporto

Tessuto-non-tessuto

Ciottolato lavato

Puntina

Tessuto-non-tessuto

Tubo cm.50 forato in c.a.
quota -0.94

Drenaggio sezione A-A  
zona verde

Puntina

Tessuto-non-tessuto

Stabilizzato

Drenaggio sezione B-B  zona parcheggi

Ciottolato lavato

Betonelle su puntina

Drenaggio sezione C-C  zona parcheggi

Betonelle su puntina

Ciottolato lavato

Stabilizzato

tessuto-non tessuto

Tessuto-non-tessuto

Puntina Puntina

Tessuto-non-tessuto

Stabilizzato

Betonelle su puntina

Drenaggio sezione D-D  zona parcheggi
inizio strada

Tubo cm.50 forato in c.a.
quota -0.94

Tubo cm.50 forato in c.a.
quota -0.94

Tubo cm.50 forato in c.a.
quota -0.94

Drenaggio zona verde alta

Tubo cm.50 forato in c.a.
quota +0.85

Tessuto-non-tessuto

Puntina

Ciottolato lavato

Tessuto-non-tessuto

Terreno di riporto

Vegetazione

Betonelle su puntina

Ciottolato lavato

Drenaggio  zona parcheggi alta

Stabilizzato con sovrastante
strato di supporto in cls forato

Tessuto-non-tessuto

Puntina

Tubo cm.50 forato in c.a.
quota +0.85

/6
5

/1
.7

8

Tessuto-non-tessuto

Tessuto-non-tessuto

Tessuto-non-tessuto

Ciottolato lavato

ACQUEDOTTO  PVC DN 90 PN16
distanza minima altri servizi 50 cm.

CONDOTTA ACQUE METEORICHE 
diametro 50 cm. cemento 
imbocco bocca tarata -0.94

FOGNATURA NERA diametro  200 mm PVC
CONDOTTA GAS METANO 

ENEL diametro 125mm  PVC

-0.94m.

SEZIONE STRADALE TIPO in corrispondenza ingresso vi a Hermada

-2.20m.-2.20m.
Pubblica illuminazione 

Fosso intubato

distanza fra tubi paralleli maggiore profondità sop ratutto  per tubazioni gas
se incroci perpendicolari con tubazione telecomunic azioni  e distanza maggiore 30 cm. =  servizio supe riore inguainato con tubo pvc + massello cls

profilo futuro Fosso

Telecom diametro 125mm  PVC

-2.20m.

7.20 6.50 6.00 5.30 4.50

3.00

As Built
sezione stradale ingresso
sezioni verde pubblico 
sezioni parcheggio

Impresa Edile Gino & Roberto  Benedet s.r.l. ed altri
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PRPC "Ambra"  Eseguito
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TAVOLA

ver.3.0

SCALA 1:50
1:300   

Il Progettista e Direttore Lavori I Proprietari

ingegnere   michele ormenese
via gasparotto 11
33077  sacile (pn)
tel 349-4260410

michele@ormenese.com

Ing. Michele ORMENESE

Rif. prog.270513

ORMENESE
STUDIO 


